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本書では、一部の機能や操作のポイントを紹介しています。 

操作ち法については、『電子マニュアル』を参照してください。 
(本書で紹介している検索番号を使ラと、かんたんに検索でさます) 
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はじめにお読みください 


『電子マニュアル』の開さかた 


Solution Menu EX (ソ U ユーシヨン-メニユ ー• イーエツクス）から開きます。 

[マニュアルと設定]一[電子マニュアル（取扱説明書)]の順にク U ックすると、『電子マニュアル』 
び開さます。 



本書で気になる機能を見つけた5- 

本書で紹介している機能の検索番号を入力すると、『電子マニュアル』の関連記載をかんたんに検索で 
さます。（ツールバーの[検索]で表示される[キーワード/検索番号]欄に入力してください。） 


①本書で検索番号を確認 



■文書を印刷しよう！ 


r • が巧」用紙^ ィ 


パソコンで、印刷の基本設定(給紙箇所.が 巧」 用紙ち■ィズ.向さなど) 


プリンタードライバー 


『電子マニュアル』の検索番号 


⑨『電子マニュアル』で検索番号を入力 
して[検索開始]をクリック 
^表示された文書をクリック 


③該当のページが 
表示される 




























































































• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vis ねは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 Mac、Mac OS 、 AirMac、Safari および Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Bluet 001 ih は、米国 Bluetooth SIG , Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

• A 0 SS ™ は株式会社バッファ□一の商標です。 

• らくらく無線スタートは、 NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 

• Adobe 、 Photoshop、Photoshop Elements および Lightroom は、 Adobe Systems Incorporated (ア化システムズ社） 
の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 


本書で記載している部位のち赖巧な^巧2^ 

本書で説明していない部位は『電テ7 二 11アル』を参照してください。 
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インクランプ 

赤色に点な/点滅し、インクタンクの状態を 
知らせます。 

プリントへッドホルダー 

プ U ントへッドび取り付けられています。 

スキ ャナーユニット/カバー 

原稿をスキャンするためのユニットです。 

アクセスランプ 

点なまたは点滅し、メモ IJ ーカードの状態を 
知らせます。 

力ードス□ットカバ ー 

メモ U —力ードをセットするとさに開さます。 

内部カバー 

ディスクトレイをセットします。プ U ンタブ 
ルディスクに印刷するとさだけ手前に開いて 
使用します。通常は閉じておさます。 
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カセット 

A 4 /日5/ A 己/レターサイズの普通紙を 
セットして、本体に差し込みます。 

操作パネル 

本製品の設定や操作をするとさに使用します。 

後トレイ 

本製品で使用でさる、写真用紙/はびさ/封 
筒などをセットしてください。 

用紙ガイド 

動かして用紙の両端に合わせます。 

原稿台ガラス 

コピーやスキャンする原稿をセットします。 

12扫 f 紙トレイ 

印刷された用紙び排出されます。 

13原稿台カバー 

原稿を原稿台ガラスにセツトするとさに開さ 
ます。 
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部位の名称 


操作のポイント ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 


1 






































操作パネル 



14電源ボタン 

電源を入れる/切るとさに押します。 
電源を入れるとさは、原稿台カバーを閉じて 
<ださい。 

1己ホームボタン 

[ホーム]画面を表示するとさにタッチします。 

16戻るボタン 

前の画面に戻ります。 

17 0 K ボタン 

メニュー項目や設定項目を確定するとさに 
タッチします。 

18電源ランプ 

電源を入れると青色に点滅後、点なします。 


19 ▲▼イ ► ボタン 

メニューや設定項目などを選ぶとさに使用し 
ます。 

20ストップボタン （ Stop ) 

印刷中やコピー中、スキャン中にこのボタン 
をタッチすると、印刷やコピー、スキャンび 
中止されます。 

21ファンクシヨンボタン 

[ホーム]画面でメニューを選んだり、液晶モ 
ニターの下部に表示されているファンクシヨ 
ンメニューを選んだりするとさにタッチしま 
す。 

22液晶 モニター 

メッセージやメニュー項目、動作状況などび 
表示されます。 



電源プラグを抜くときは 

電源を切ったあと、かならず電源ランプび消なしていることを確認してから電源プラグ 
を抜いてください。電源ランプび点な/点滅しているとさに電源プラグを抜くと、プ U 
ントへッドび保護されないため、その後正しく印刷できなくなることびあります。 



約已分間操作をしないと、画面や操作パネルのボタンの表示び消えます。そのとさは、 
操作パネルで電源ボタン!;(外のボタンをタッチすると液晶モニターび表示され、そのあ 
とに使用でさるボタンび表示されます。また、パソコンなどから印刷を開始してを、ミ夜 
晶モニターの表示び復帰します。 


部位の名称 


操作のポイント ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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メモリーカードのセットのしかた巧を> 

カードス□ットカバーを開さ、挿入するス□ットを間違えないようにセツトします。 



左のス□ット 


中央のス□ット 


ちのス□ット 


• メモ IJ — スティック Duo 

• メモ U - スティック PRO Duo 
•メモ U —スティックマイクロ 

( Duo サイズアダプター装着） * 


SD/SDHC メモ IJ - 力ード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 
min 旧 D/min 旧 DHC 力ード* 

I microSD/microSDHC 力ード* 

メモ IJ ースティック 
メモ U —スティック PRO 
メモ U —スティックマイクロ 
(スタンダードサイズアダプター装着） 
iRS - MMC * 

MMCmobile * 


I コンパクトフラッシュ 
マイクロドライブ 
I xD - 円 cture 力ード* 

I xD - 円 cture 力ード 
Type M/Type H * 


^印はアダプターび必要です。 


メモリーカードを取り出すとき 


アクセスランプび点巧していることを確認してから、メモ U —カードを取り出してください。 
ランプの点滅中は取り出さないでください。 


メモ IJ 一力ードのデータに日付を入れて印刷でさます。 

[楽しい写真印刷]の[選んで写真印刷]を選ぶ。[印刷設定]の[曰付印刷]で設定 



曰付印刷 




USB フラッシュメモ IJ — のセットの 
しかた 

端テの向さにを意して、図のように差し込み□にセットします。 



USB フラッシュメモリーを取り外すとき 


部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 


液晶モニターに、データの読み取り/書さ込み中のメッセージび表示されていないことを確認して 
から、 US 目フラッシュメモ U —を取り外してください。 
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用紙のセツトのしかた 


用紙の種類によつて,給紙位置が異なります 





用紙の裏表/向き 


カセット 後 トレイ ** isfa ^* 

カセット 後トレイ 




用紙ガイドの含ねせかた 


カセツ I 


かホ ^瞧 


'後トレイ 


カセット 


後トレイ 




部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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用紙の種類を変更したとさ 


操作 パネル"埋片 

プ IJ ンタ-ドラィバ- 


かならず、操作パネルまたはプ U ンタードライバーの用紙設定を変更してください。 

コピーの場合は、[ホーム]画面でファンクションメニュー[コピー]を選択してください。[印刷設定] 
を選び、用紙サイズと用紙種類を変更してください。 

(用紙の種類と給紙位置は連動しています。用紙の種類に応じて、正しい給紙位置に用紙をセット 
して < ださい。） 


(例） A 4 サイズの普通紙に コピーしたい ■(例） 2 L 判の写真用紙に コピーしたい 



給紙位置：カセット 



給紙位置：後トレイ 


原稿のセットのしかた巧巧^ 


原ネ局が1枚の場含 


原稿位置合わせマークに合わせてセツトする 

一[ホーム]画面[コピー]から標準コピーする場合 

一文書/雑誌/新聞をスキャンする場合 

一原稿サイズを定型サイズに指定してスキャンする場合 

一手書さナビシート/ディスクレーベル手書さナビシートをスキャンする場合 

原稿台ガラスの中央にセツトする 

プリント写真/はがさ/名刺/ディスク 

一[写真]から[自動読取]に設定してスキャンする場合 

ーアプ U ケーシヨンソフトを使用してスキャンする場合 

一[ホーム]画面[写真コピー]からコピーする場合（プ U ント写真のみ） 

一[ホーム]画面[ディスクレーベル]から[レーベル面を読み取って印刷] 

でスキャンする場合（ディスクのみ） 



原稿が複数枚の場合 


プリント写真/はがさ/名刺 
一[おまかせスキヤン]でスキヤンする場合 
ーアプ U ケーシヨンソフトを使用してスキヤンする場合 
一[ホーム]画面[写真コピー]からコピーする場合（プ U ント写真のみ） 

一[写真]から[自動読取（複数)]に設定してスキャンする場合（プ U ント写 
真のみ） 


I 





部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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液晶モニター画面の基本操作 <3 sIE > 



■[ホーム]画面フアンクシヨンメニユーの表示 



部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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■ [ホーム]画面 
フアンクシヨンメニューの選択 

選択したいフアンクシヨンメニューに対応している 
フアンクシヨンボタンをタッチします。 


操作ち法のヒントび画面に 
表示されます。 


嚴ホーム 


応巧楽しい写真 
コピー写真印刷コピー 


I I I 

Q Q 

I I I 

フアンクシヨンボタン 


I メニュー画面 
メニューの選択と決定 




厂 

I I I 

日日日 




ボタンで、選 0 K ボタンで決定し 

択したいメニューを ます。 

表71^します。 


■画面の戻りかた 

メニュー画面から[ホーム]画面に戻るとさは、ホームボ 
タン（国ボタン)、または戻るボタン（回ボタン）をタツ 
チします。 


用紙リイで 114 L 判 
田紙種類^巧ゴールド 
印刷品質標準 
フチ指定 つチなし 

写賣補正 自動写真補正 

ホ目捕正 OFF 



部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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ヒント;） 

インクはこんなふうに使われています 


01刷な州 こもインクび使われる？ 


意外かをしれませんび、インクは印刷じ(外にち使われることびあります。それは、されいな印 
刷を保つために行ラク IJ 一ニングのとさ。 

本製品には、インクびふさ出されるノズルを自動的にク IJ 一ニングし、目づまりを防ぐ機能び 
付いています。ク U —ニングでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のインクび 
使用されます。 



吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。使用を継続すると、イ 
ンク吸収体び満杯になる場合びあります。満杯になると印刷びでさなくなり、交換び必要にな 
ります。お客様ご自身での交換はでさませんので、エラーメッセージび表示されたら、お早め 
にパーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□へ交換をご依頼ください。 

与 r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J ( P .18) 


モノク □印刷で も カラーインクび 使われる？ 

モノク□印刷でを、印刷する用紙の種類やプ IJ ンタードライバーの設定によってブラック外 
のインクび使われることびあります。モノク□でしか印刷していなくてをカラーインクび減る 
のはそのためです。 


部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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ブラックインクび 2 つ あるのはなぜ？ 

本製品のブラックインクには、染料インク (BCI-326BK) と顔料インク（巳 CI-32 已 PG 巳 K) 
の2種類あります。 

染料インクはおもに写真やイラストなどの印刷に使われ、顔料インクは文宇などの印刷に使わ 
れます。それぞれの用途び異なるため、どちらかのインクびなくなってち、ちう一方のインク 
び代わりに使われることはありません。どちらか一ちでちインクびなくなった場合には、イン 
クタンクの交換び必要になります。 

また、2つのブラックインクは、印刷する用紙の種類やプ U ンタードライバーの設定に応じて 
自動的に使い分けられます。お客様によるインクの使い分けはでさません。 


インクび 少なくなつた 6 ランプでお知らせします 


インクタンク内部は、液体のインクをためて 
いる部分の)）とそのインクび染み込んだス 
ポンジ部分（②）とででさています。 



スポンジ 


6 


まず①びなくなると、インクランプびゆっくり点滅し、インクび少なくなったことをお知らせ 
します。次に②びなくなると、インクランプの点滅びはやくなり、新しいインクタンクへの交 
換をお知らせします。 


『電子マニュアル』を参照してください 




部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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さ機能ででまること 


スキヤン 



■コピーリ巧な 

■ス夺ヤン 

プ IJ ンタ-本体を操作してスキャン 瞧 aljjgllf 
パソコンを操作してスキャン 

原稿デ-夕をメモ1」-力-ド/ USB フラッシュメモ1」-に保をする •■ぶけ 


■パソコンか S 印刷 



アプ U ケーシヨンソフトを使用して印刷 
プ IJ ンタードライバーを使用して印刷 

I メモリーカードか S の印刷 
lUSB フラッシュメモリーか S の印刷 



メモリーカード/ USB フラッシュメモリーのセットのしかた今 P .3 
用紙のセットのしかた今 P .4 
原稿のセットのしかた今 P . 已 














スキヤンででまること 


I パソコンを操作して原稿を読み取る 

読み取ったデータをパソコンに転送 



スキャンか！5保をまでを-括して行う*^恥> 

複数の原稿を-嵐こスキャン 
ヒント^ 

、本体操作パネルからのスキャン動作設定は、 MP Navigator EX で変更 
でさます。 




■操作パネルを操作して原稿を読み取る 

読み取ったデータをいろいろな場所に保存-転送 



付録 
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本製品の操作/ V ネルか S でまること 


■ 2 枚の原稿を1枚に縮ルしてコピー 



[コピ -] の[印刷設定]の[レイアウト]から 2 inl コピ-•■曲卜赡 

■ 4 枚の原稿を1枚に縮ルしてコピー 



ロピ -] の[印刷設定]の[レイアウト]から 4 inl コト 

■用紙のサイズに合わせてコピー 

过 1"^ 函 

ロピ -] の[印刷設定]から[倍率]で 自動変倍を 選択 餐 ijifocA 


■ ふちなしで用紙いつぱいにコピー 


\^」 



& 

4 

& 

化 


化 


[応用〕ピ -] 画面から フチなし]ピ- 

■定型倍率/お巧みの倍率で拡大-縮ルコピー 

函ぶ誦*圃 

ロピ -] の[印刷設定]から[倍率]で倍率 に5〜4000/〇) を選択 •■评 
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[楽しい写真印刷]画面から 

手書きナビ醒•■ 耶 :• 


■デイスクレーベルをコピー 

^^ 吟^^^^ 

[デイスクレーべル]画面から 

いベル面を読み取って KI 刷•■ 体片 



[デイスクレーべル]画面から _ 

ディスクい锡辖き醒か》 


I 画像をレーベル面に印刷 


早で^ [デイスクレーベル]画面から 

圖控^ 写真デ-夕かが！]刷か邱 


部 
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称 
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パソコンか s の操作でできること 


ここでは 、 Windows 7 operating system Home P 「 emium ( lU 降 、 Windows 7) をご使用の場 
合に表示される画面で説明します。 


アプリケーションソフトを起動しよう 



Solution Menu EX 




『電子マニュアル』や付属のアプ ij ケーシヨンソフトび、かんたんに起動でさます。 
また、お役立ちサイトへすぐにアクセスでさます。 


メイン画面 


カテコ ‘ U メニュー表示エリア 


fl Edlulitn I 



畑觀) yp 7! i 龍63居柳〇歐 


機能アイコン表示ェリア 

Solution Menu EX を起動するには、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 内 
( Macintosh ) のアイコンをク U ックしてください。 

カテ 3 U メニュー表示ェ U アでメニューをク U ックすると、機能アイコン表示ェ U ア 
に選んだメニューのアイコンび表示されます。 



いろいろな素材をダウン□ードしよう！ 


クリエイティブパークプレミアム 


•1 イか £• 


ク U エイティブパークプレミアムは、本製品でキヤノン純正インクを使用している 
お客様び、専用の印刷用素材をダウン□ー ドすることびでさるサービスです。 


キヤノン純正インクタンクの全色び正しく取り付けられていることを確認してくださ 
し、 


部位の名称 操作のポイン- 


ワンポイント機能紹介 


困つたときには 


付録 
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■文書を印刷しよう！ 4 SSS > 

パソコンで、印刷の基本設定（給紙箇所-印刷用紙サイズ-向さなど）びでさます。 


プリンタードライバー 



レイアウトの設定ち変更でさます。 



ウェブぺ-ジを印刷しよう！巧 

正 



ページの端び切れないように印刷 


■■ 


[西 


自由にレイアウトして印刷 



■写真を加工/印刷しよう！ 

• かんたんに画像選が • 用紙設定 • レイアウト設定して写真 0] 刷 
• 写真の補正•加王 
•動画を切り出して、静止画を作成 



■ トプリント•イーエツクス) 


Easy-PhotoPrint EX (イーシー•フ 


XXXXXXXXXXXX 



Easy-WebPrint EX (イージー • 




困つたときには 


付録 


ワンポイント機能紹介 
















































































































プリンタードライバーででまること 


■用紙のサイズに合わせて印刷 

Windows 

[ページ設定]シートの「ページレイアウト]から 

フィットぺ-ジ醒 
Macintosh 

プ U ントダイア□グのポップアップメニューから 
[用紙処理]を選択 イ 

用紙のサイズに合わせて酬 



■原稿を拡大 • 縮ルして印刷 




Windows Macintosh 

[ページ設定]シートの[ページレイアウト]からページ設定ダイア□グの 

拡大/縮ル EP 刷 


拡大/縮ル醒 


コグの[拡大縮ル]から 


■一枚の用紙に複数ページを印刷 


2三 




4 = 


\\ 


=u 




\1 


宗 

2 = 

=成 

i 

4 = 


Windows Macintosh 

[ページ設定]シートの[ページレイアウト]からプ U ントダイア□グのポップアップメニュー 
イ から[レイアウト]を選択 

割り付け醒 miSiSieP 害 y り付け EP 刷 




■用紙の両面に印刷 



て 


Windows 

[ページ設定]シートの 
[両面印刷]に 


両面巧刷 


にチェツブ 


Macintosh 

プ U ントダイア□グのポップアップ 
メニューから[両面印刷ととじしろ] 
を選択 — 

陋醒 


部位の名称 操作のポイン- 


ワンポイント機能紹介 


困つたときには 


付録 
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本書で説明していないトラブルび発生したとさは、『電子マニュアル』の「困ったとさには」を参 
照して < ださい。 


エラーが発生したとさは 


印刷中に用紙びなくなる、または紙づまりなどのトラブルび発生すると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージび表示されます。この場合は、表示された対処ち法に従って操作して 
<ださい。 



Mac OS X v . l 0. 目 .X を 
ご使用の場合 

HCKI - iir'^non M^OO series (Tl るジョブ i 

@ L5 . 〇 也 巧が 

[mm gg ジ a ブプリンタ在一時#とサブライのレペルプリンタ R を 


み 


づ 一ft 号：1003巧紙が£りXせん,カセットに巧 e« 正し<セッ 
:タン S タッチレてください,プリントダイアロブの [»ltt 方巧で H 
:め、 A4, レタ ー 、 AS サイズの Has はカセットから left され 


Mac OS X v.l 0. 日 .X を 
ご使用の場合 

た j] [SB9 • Canon MC 6200 series (1 fl のジョカ 

掘劲フリン祟胤止爲 A "：^ 

•モブリント 中。 

J ンターの OK エラー«号：1003々の用紙がな < な 0* した，.用6の ■g:ltais ■巧6サイズ: A4-1. 

MR されている カセットに用 g モセットしてください， 2.プリンターの OK ボタンモタッチしてください， 

プリントダイア□プの HWtWaj で[有 ■« のが■巧されているため、 A んレター， BS、A5 


Mac OS X v.l 0.4.1 1を 
ご使用の場合 


エラー1003 
巧の用度がな< な 0* した。 

I ■用巧の看頌 rHIft " 

■用»サイズ *4" 

1. カセットに用化をセットし T <だまい， 

2. フリンターの OK ポタンモタヴチレて< だまい。 

ブリントダイアログの HMW を]で【自1»仍がされているた々 、 A 
レタ ー 、 BS 、 AS サイズの»通婚はカセヴトか S 給巧され*ず， 


:グのを]で 。 IH 
サイズの M 化はカセツ 

3 f すべての ジミ 


電源が入5ない 


チェック2 


電源ボタンを巧してみてください 

本製品と電源コードびしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してく 
ださい 


チェック3 


電源プラグをコンセントか5抜き、3分 ly 上たつてか5、電源プラグをコンセント 

につないで本製品の電源を入れ直してください 

それでち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。与「お問い合わせの前に」 ( P .27) 


部位の名称 
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作 

の 
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心 

I .卜 
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液晶モニターにエラーメッセージが表示されている 


液晶モニターにエラー/確認メッセージび表示されたとさには、1;(下の対処ち法に従ってください。 


エラー/確認メッセージ 
U 041 

インクがな<なつた可宜 g 
性があります 
インクタンクの交換をお 
勧めします 


インクびなくなつた可能性びあります（インクランプび点滅してい 
ます)。インクタンクを交換することをお勧めします。印刷び終了 
していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本製品の 0 K ボ 
タンをタッチすると、印刷を続けることびできます。印刷び終了し 
たらインクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状 
態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれびあります。 

与インクタンクを交換する •邮 

_ 

-複数のインクランプび点滅している場合は、インクタンクの状態 
を確認してください。 

づインクの状態を液晶モニターで確認する 
づインクの状態をインクランプで確認する 


•"お。 


U 072 

正しい位置に取り付け6 
れていないインクタンク 
びあります 
U 071 

下記のインクタンクが、 
複数取り付け6れていま 
す 


•正しい位置にセツトされていないインクタンクびあります（イン 
クランプび点滅しています）。 

-同じ色のインクタンクび複数セツトされています（インクランプ 
び点滅しています)。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクびセツ 
卜されていることを確認してください。 

与インクタンクを交換する •邮 


U 130 

インクの残量を正しく検 
知でさません 
インクタンクを交換して 
<ださい 


インクの残量を正しく検知でさません。インクタンクを交換して、 
スキャナーユニット/カバーを閉じて<ださい。 

^インクタンクを交換する 

一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本製品に損傷を与 
えるおそれびあります。印刷を続けるには、インク残量検知機能を 
無効にする必要びあります。本製品のストップ ( Stop ) ボタンを 
已秒じ(上タッチしてから離してください。この操作を行うと、イン 
ク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インクを補充 
したことび原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。 


インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量 


画面でインクタンクびグレー色に表示されます。 
^インクの状態を液晶モニターで確認する 
づインクの状態をインクランプで確認する 


•邱知 
■み只け 


部位の名称 
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エラー/確認メッセージ 

U 043/ U 140/ 

U 150 

下記のインクタンクが、 
認識でさません 


巧処万法 


I インクタンクび取り付けられていません。インクタンクを取り付 
けてください。^インクタンクを交換する 

対応していないインクタンクび取り付けられています。 

本製品びサポートでさないインクタンクび取り付けられているた 
め、印刷でさません。正しいインクタンクを取り付けてください。 
印刷を中止する場合は、本製品のストップ （ Stop ) ボタンをタッ 

チしてください。^インクタンクを交換する 
1インクタンクび認識でさません（インクランプび消灯していま 
す）。インクタンクを交換してください。 

^インクタンクを交換する 


が配りがけ 


U 141 

对応していないインクタ 
ンクが取り付け6れてい 
ます 

正しいインクタンクを取 
り付けてください 


U 1 巨3 

インクびな<なりました 
インクタンクを交換して 
<ださい 


対応していないインクタンクび取り付けられています。 

本製品びサポートでさないインクタンクび取り付けられているた 
め、印刷でさません。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

づインクタンクを交換する 

印刷を中止する場合は、本製品のストップ ( Stop ) ボタンをタッ 
チして < ださい。 

インクびなくなりました（インクランプび点滅しています）。イン 
クタンクを交換して、スキャナーユニット/カバーを閉じてくださ 

し、づインクタンクを交換する 

このまま印刷を続けると本製品に損傷を与えるおそれびあります。 
印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要びありま 
す。本製品のストップ （ Stop ) ボタンを已秒上タッチしてから 
離してください。この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効に 
したことを履歴に残します。インク切れの状態で印刷を続けたこと 
び原因の故障については、キヤノンは責任を負えない場合びありま 
す。_ 

_ 

-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量 
画面でインクタンクびグレー色に表示されます。 

^インクの状態を液晶モニターで確認する 
づインクの状態をインクランプで確認する 


■邱知 
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エラー/確認メッセージ 

内部カバーを開さ、ディ 
スクトレイをセットし 
て、 [0 K ] を巧してくだ 
さい 


インク吸収体が満杯に近 
づきました 

[0 K ] で継続できますが、 
早めに修理受付窓□へ交 
換をご依頼ください 


インク吸収体の交換が必 
要です 

修理受付窓□へ交換をご 
依頼<ださい 


自動へッド位置調整に失 
敗しました 

[0 K ] を巧して操作をや 
り直してください 
«取扱説明書を参照》 


巧処方法 


ディスクレーベル印刷を開始するとさに内部カバーび閉じている場 
合は、スキャナーユニット/カバーを閉じたまま内部カバーを開き、 
ディスクトレイをセットしてから本製品の日 K ボタンをタッチして 
エラーを解除してください。 

印刷中に内部カバーを開閉しないでください。破損の原因になりま 
す。 

インク吸収体び満杯に近づいています。 

本製品は、ク U —ニングなどで使用したインクび、インク吸収体に 
吸収されます。 

この状態になった場合、本製品の 日 K ボタンをタッチすると、 エラー 
を解除して印刷び再開でさます。満杯になると、印刷でさなくなり、 
インク吸収体の交換び必要になります。お早めに修理受付窓口へ交 
換をご依頼ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はで 
さません。^「お問い合わせの前に」 ( P .27) 

部分は半角英数字で表示され、状況により表示び異なります。 
インク吸収体び満杯になりました。 

本製品は、ク U —ニングなどで使用したインクび、インク吸収体に 
吸収されます。 

この状態になった場合、交換び必要です。お早めにパーソナル機器 
修理受付センターまたはお近<の修理受付窓□へ交換をご依頼<だ 
さい。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでさません。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .27) 

-ノズルび目づまりしています。本製品の日 K ボタンをタッチし 
てエラーを解除し、ノズル チェック パターンを印刷してプ IJ ント 
へッドの状態を確認してください。 

与ノズルチェックパターンを印刷する <砸:》 

• A 4 サイズ！;(外の用紙びセットされています。本製品の 0 K ボタ 
ンをタッチしてエラーを解除し、キヤノン純正の A 4 サイズの用 
紙（マットフォトペーパー MP -101) を後トレイに]枚セット 
してください。自動でへッド位置調整を行う場合は、かならず後 
トレイに用紙をセットしてください。 

-本製品の排紙□内に強い光び当たっています。本製品の 0 K ボタ 
ンをタッチしてエラーを解除し、排紙□内に光び当たらないよう 
に調整して < ださい。 

上記の巧策をとったあと、再度へッド位置調整を行ってもエラーび 
解ミ夫されないとさには、本製品の 0 K ボタンをタッチしてエラーを 
解除したあと、手動でへッド位置調整を行ってください。 

^手動でプ IJ ントへッド位置を調整する 
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エラー/確認メッセージ 

巧処万法 

B 200 

プリンタートラブルが発 
生しました 

電源プラグを巧いて、修 
理受付窓□へ修理をご依 
頼 < ださい 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。パーソナル機器修理受付センターまたはお近<の修理受付 
窓□に修理をご依頼ください。与「お問い合わせの前に」 ( P .27) 

;;ンタ-トラ厕 
生しました 

電源を入れ直してくださ 
い 

解みしない場合は、取扱 

部分は半角英数字で表示され、状況により表示び異なります。 
•「已100」と表示された場合 

印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プ 

U ントへッドホルダーの固定部材やつまった用紙など、プ U ント 
へッドホルダーの動さを妨げているをのを取り除さ、本製品の電 
源を入れ直して < ださい。 

説明書を参照してくださ 
い 

祖 

-このとさ内部の部品には触れないよラ、十分注意してください。 

印刷結果不具合などの原因となります。 

-それでを回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターま 
たはお近<の修理受付窓□に修理をご依頼<ださい。 

づ「お問い合わせの前に」 ( P .27) 


-「6000」と表示された場合 

本製品の手前にちのびある場合は取り除いてください。排紙トレ 
イをゆっくり手前に開いてから、本製品の電源を入れ直してみて 
<ださい。 

-それ！;(外の表示の場合 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。本製品の電源を入れ直してみてください。それでを回 
復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近く 
の修理受付窓□に修理をご依頼 < ださい。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .27) 

スキャナーが、正常に動 
作でをません 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。しばらくしてから、本製品の電源を入れ直してみてくださ 
し、それでを回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センター 
またはお近くの修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .27) 
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MP ドライバーがインストールできない 


j^iTiftTSWEl 

セットアップ CD - ROM を DVD / CD - ROM ドライブに入れてもセットアップび始ま6ないとき： 

次の手順に従ってインス!-ールを開始してください。 

1[スタート]メニューか6な下のように選ぶ 

• Windows 7をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コンピューター]を選 
びます。 

•Windows Vista をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コンピュータ]を 
選びます。 

• Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 

を選びます。 

2 開いたウインドウにあるご* [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 

CD - ROM の内容び表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルク U ックしてく 
ださい。 

_ 

- CD - ROM のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - ROM をパソコンから取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

それでも [ CD - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - R 日 M を 
表示できるか確認してください。ほかの CD - ROM び表示できる場合は、セットアップ 
CD - ROM に異常びあります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .27) 


[プリンターの接続]画面で止まってしまうとを： 



のスタイ顔胡していません。接爲を柏認してI 


0ギ V：/g ル； J 


[プ U ンターの接続]画面から先に進めなくなった場合は、本製品の US 目ケーブル接続部 
とパソコンび US 目ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順に従って 
インス I -ールをやり直してください。 

_ 

•ご使用のパソコンによっては、[プ IJ ンターを認識していません。接続を確認してくださ 
し、]というメッセージび表示されることびあります。 

その場合は、次の操作に従ってインス I -ールをやり直してください。 


部位の名称 操作のポイント ワンポイント機能紹介 


つたとさには 
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1 [キャンセル]ボタンをクリックする 

2 [インストール失敗]画面で[もう一度]ボタンをクリックする 

3 「 PIXUSXXXJ 画面 （ rxxxj は機種名）で[終了]ボタンをクリックし、セットアッ 
プ CD - ROM を取り出す 

4 本製品の電源を切る 

已パソコンを再起動する 

6 ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する 

7 再度セットアップ CD - ROM をセットして、 MP ドライバーをインストールする 
それなかのとさ： 

MP ドライバーをインス!-ールし直してください。 

MP ドライバーび正しくインス!-ールされなかった場合は、 MP ドライバーを削除し、パ 
ソコンを再起動します。そのあとに、 MP ドライバーを再インス!-ールしてください。 

与不要になった MP ドライバーを削除する 4 jg |5> 

MP ドライバーを再インス!-ールする場合は、セットアップ CD - R 日 M で MP ドライバー 
をインス I -ールしてください。 



- Windows のエラーび原因でインス I -- ラーび強制終了した場合は、 Windows び不安定 
になっている可能性びあり、 MP ドライバーびインス!-ールでさなくなることびあります。 
パソコンを再起動して再インス I -ールしてください。 


MP ドライバーをインス!-ールし直してください。 

MP ドライバーを再インス!ルする場合は、セットアップ CD - R 日 M で MP ドライバーをインス 
I -ールしてください。 

_ 

- CD - ROM のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンから取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

それでもに D - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - ROM を表示でき 
るか確認してください。ほかの CD - R 日 M び表示できる場合は、セットアップ CD - R 日 M に異常 
びあります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .27) 
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白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いずじ（線) 
が入る 



用紙ゃ酬品質を確認しましたか 

^コピー/印刷結果に満足でさない 4 lBprt 

インクタンクの状態を確認し、インクびなくなっている齡は、インクタンクを交 
換してください 

づインクタンクを交換する 

HTOBei インクタンクにオレンジ色のテ-プや保護フィルムび残っていませんか 

下の図]のように、オレンジ色のテープび L 字の空気溝からされいにはびされていること 
を確認してください。図2のようにテープび残って L 字の空気溝をふさいでいる場合は、 
テープをされいに取り除いて<ださい。 



図1正しい状態(〇) 
L 字の空気溝 


図2テープがはがされて 
いない（ X ) 

テープ 


ノズルチェックパタ-ンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリ- ニ ングな 
どを行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

与お手入れの手順について 


片面にのみ師阿能な議を使用している場合は、麗の表と裏を間違えてセット 
していないか確認してください 

表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことびあるのでを意してください。 
用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。 




















チェック巨 


コピーしているときはな下の項目もチェックしてみてください： 

原稿台ガラスび巧れていませんか 

原稿台ガラスを清掃してください。^原稿台の周辺部分を清掃する 

原稿び原稿台ガラスに正しくセットされていることを確認してください 
^機能ごとの原稿のセットち法 •姑 

原稿はコピーずる面を下にしてセットしましたか 


チェック8 


チェック9 


本製品で印刷したものをコピーしていませんか 

本製品から直接印刷するか、パソコンから印刷し直してください。 

本製品で印刷したをのをコピーすると、されいに印刷されないことびあります。 


畳線がずれる 



用紙ゃ酬品質を確認しましたか 
与コピー/印刷結果に満足でさない 

プリントへッドの位置調整を行ってください 

畳線びずれるなど、印刷結果に均一感び見られないとさには、プ U ントヘッド位置を調整 


チェック2 


して < ださい。 

づプ IJ ントへッド位置を調整する 


•ヘッド位置調整を行ってをなお、印刷結果び思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 
行ってください。づ手動でプ IJ ントヘッド位置を調整する 
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色む 5 や色ずじがある 


心争 


閑纖 


m 


Q | 用紙や 0] 刷品質を確認しましたか 
づコピー/印刷結果に満足でさない ilgflrt 

ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングな 
どを行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

与お手入れの手順について 

プリントへッドの位置調整を行コてください 

づプ IJ ントへッド位置を調整する 


‘ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果び思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 
行ってください。づ手動でプ U ントヘッド位置を調整する 



プリンター診断（マイプリンタ）のご紹介 


パソコンからの印刷びうまくでさない場合、マイプ U ンタの[プ U ンターの診断•修復]をしてみ 
ることをお勧めします。 

プ U ンターのドライバーび正しく設定されているかを診断し、問題びあった場合には修復します 
(ネットワーク接続のプ U ンターは、診断-修復でさません)。 


マイプリンタを起動するには 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 一 [Canon U 川 ities] 一 [マイプ U ンタ] 
の順に選び、[マイプ U ンタ]をク U ックします 
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本書または『電子マニュアル』の「困ったときロホ」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決 
しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ 


本製品が正常に動作し、 MP ドライバーのインス 
卜ールも問題なければ、接続ケーブルやパソコンシ 
ステム （OS、 メモリー、八ードディスク、インター 
フェースなど） に原因があると考え5れます。 


特定のアプリケーシヨンソフトで起こる場合は？ 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブル 
は、 MP ドライバーを最新のバージョンにバー 
ジョンアツプすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考えられます。 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


本製品の巧障の場合は？ 


どのような対処をしても本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
てください。 > 


MP ドライバーのバージヨンアップについて 
は、於下のキヤノンサポートホームページまた 
はお客様相談センターにてご確認ください。 


その他のお困り事は？ 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー 
ムページをご利用ください。 


J V"— ソナル機器修理受付センター 
0曰 0-5 曰已 -9908 吕 

暖付時副く平日 >9:00〜1 8:00( 日祝、年末年始を除く） 


キヤノンお客様相談センター 
〇已 0- 已已已 -9001 已 

【受付時間】 < 平日 >9:0□〜20:00 

<± 日祝 > 10:0□〜1 7:00( 1 /1〜1/3を除く） 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓□へ 
お問い合わせ下さい。 


♦興社修理受付窓□につさましては、別紙の 『サポートガイド』 をご覧ください。 

電要： 

※本製品を修理にお出しいただく場合 

•丈夫な箱に製品の底面び下になるよラに捆包し、保護材を十分につめ、本製品び安全に移送 
されるよラにしてください。 

. プ U ントヘッド、インクタンクは取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切 
りください。プリントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

•捆包後は、箱を傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。輸送中にインクび漏れる恐 
れびあ0ます。 

-運送業者に輸送を依頼するとさには、本製品を使用時と同じ向さに置いた状態で、「精密機 
器」および、「天地無用」を指定してください。 

•PIXUS (ピクヴス）のアフターサービス期間は、製造打ち切り後已年間です。 

アフターサービス期間とは、修理対応び可能な期間です。一部の機種では弊社の判断により、アフ 
ターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させて頂く場合びありま 
す。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用頂けないことや、対応日 S び変 
更になることびあります。アフターサービス期間の終了予定時期などの詳細は、キヤノンホームペー 
ジ (canon.jp/suppo け)にてご確認ください。 
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装置の概要 

印刷解像度 ( dpi ) 

9600 (横）* X 2400 (縦） 

* 最小1/9600インチのドット（インク澈間隔で印刷します。 

インター フエー ス 

プリンター接続部： 

Hi-Speed USB *1 
カメラ接続部： 

PictBridge 

Bluet 00 th V 2.0 (オプション） *2*3*4 

USB フラッシュメモリー 

LAN 接続部： 

有線 LAN 1 00BASE-TX/1 0BASE-T 
無を泉 LAN IEEE 802.11 n/IEEE 802.11邑 /IEEE 802 . 11 b * 已 
*1Hi-Speed USB でのご使用は、パソコン側び Hi-Speed USB に対応している必要び 
あります。 

また、 Hi-Speed USB インターフェースは USB1.1 の完全上位互換ですので、パソ 
コン側のインターフェースび USB1.1 でも接続してご使用いただけます。 

*2 最大通信速度：1 .44 Mbps 
*3 イメージ形式 （JPEG/PNG) のみ 
*4 Bluet 00か接続はプリント時のみ 

*已 A0SS、 らくらく無線スタート、 WPS (Wi-Fi Protected Setup)、WCN (Windows 
Connect Now)、 手動による設定で接続び可能です。 

印字幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長216 mm 

動作擇境 

温度：己〜3已で 

湿度：10 ~ 90 % RH (結露しないこと） 

巧を環境 

温度： 〇〜40で 

湿度：己〜日己％ RH (結露しないこと） 

電源 

A 巳100 V 己0/60 Hz 

消費電力 

印刷時（コピー時）：約2已 W*1 
待機時（スリープ時）：約3.0 W *1*2 
電源 OFF 時：約 0.4 W つ 
*1 無線 LAN 有効時 

*2 スリープへの移行時間は変更でさません。 

*3 電源を切った状態でち若干の電力び消費されています。電力消費をなくすためには、電 
源プラグをコンセントから巧いてください。 

かお寸法 

約470 mm (横）X 367 mm (奥行き）X 173 mm (高さ） 

※用紙ヴポートとが紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約 9.2 kg 

※プリントへッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド/インク 

6144 ノズル 

(顔料 BK 已12 ノズル、 Y/ 染料 BK 各已12 ノズル、 C/M/GY 各1已36 ノズル） 


仕様 


部位の名称 操作のポィン- 


ワンポイント機能紹介困つたときには 
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ピー仕様 


連続コピー巧数 

最大日日枚 

濃度調壁 

日段階、自動濃度調整あり （ AE コピー） 

拡大/縮ル 

2己〇/〇〜400 % (1 〇/〇刻み） 


スキャナー仕様 

スキヤンドライバー 

TWAIN 準拠 /WIA (Windows 7 /Windows Vista/Windows XP 対応） 

最大原稿サイズ 

A 4 / レター /216 X 297 mm 

読み取 0 解像度 

光学（主走査、副走査）最大： 4800 X 4800 dpi 

ソフトウエア補間（主走査、副走査）最大：1日200 X 19200 dpi 

読み取り階調（入力/出力） 

グレースケール： 16 bit/s bit 

カラー: 48 bit /24 bit (RGB 各色 16 bit /8 bit ) 


プ IJ ント ビーム 基本仕様 

方式 

Bluetooth V 2.0 (最大通信速度1 .44 Mbps ) * 

* オプション BU -30 使用時 

転送情巧 

イメージ画像 ： JPEG ( Exifver 2.2/2.21/2.3 準拠 ） /PNG 


ットワーク仕様 


通信プロトコル 

TCP/IP 

有線 LAN 部 

準拠規格： IEEE 802.3 U (100 BASE - TX ) / IEEE 802.3 ( lOBASE - T ) 

伝送速度：10 M /1 00 Mbps (自動切替） 

無線 LAN 部 

準拠規格： IEEE 802.1 In / IEEE 802.11呂 / IEEE 802 . 11 b 
周波数帯域： 2.4 GHz 帯 
チヤンネル： 1-13 
伝送速度（規格値）： 

IEEE 802.1 In :最大1已〇 Mbps 

IEEE 802 .1 1邑：最大已4 Mbps 

IEEE 802.1 lb :最大11 Mbps 
有効範囲：屋内已 Om (164 フィート） 

※環境条件により異なります。 

セキュ U ティ： 

WEP (64/128 bit ) 

WPA-PSK ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -PSK ( TKIP / AES ) 

セットアップ： 

AOSS 

日くらく無線スタート 

WCN ( W 巳 N - UFD / WCN - NET ) 

WPS (プッシュボタン方式/ PIN コード方式） 

その他：管理パスワード 


部位の名称 操作のポイント ワンポイント機能紹介困つたときには 
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動作祭件 

0 S の動作条件び高い場合はそれに準じます。 1 




OS 

Windows 7 、 Windows 7 SPl 

Mac OS X v .10.6 

CPU 

1 GHz 上のプ□セッヴ 

Intel プ□セツヴ 

メモ y — 

(32 -bit ( x 86) /64 -bit ( x 64)) 

1 GB 


1 GB (32- bit ) /2 GB (64- bit ) 

Mac OS X v . l 0.5 


Windows Vista、Vista SPl 、 Vista SP 2 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 己、 


1 GHz 上のプ□セッヴ 

PowerPC G 4 (867 MHz な上） 


512 MB 

己 12 MB 


Windows XP SP 2、 SP 3 

Mac OS X v.l 0.4.11 


300 MHz 上のプ□セッヴ 

Intel プ□セツヴ 、 PowerPC G 5. 


128 MB 

PowerPC G 4 、PowerPC G 3 

2 已 6 MB 

ブラウザー 

Internet Explorer 6 な上 

Safari 3 な上 

八ードディスク 

3 GB 上 

1 .已 GB じ Lb 

空き客量 

ま）付属のソフトウエアのインストールに必要な容 

注）付属のソフトウエアのインストールに必要な容 


量。 

量。 


容量は予告なく変更となる場合びあります。 

容量は予告なく変更となる場合びあります。 

CD - ROM ドライブ 

必要 

必要 

表示擇境 

SVGA 800 X 600な上 

XGA 1024 X 768 IU ± 


• Easy-PhotoPrint pro は 、 Canon Digital Photo Professional Ver . 2.1 け降 、 Adobe Photoshop CS 己、 CS 4、 CS 3、 
CS 2、 CS、Adobe Photoshop Elements 日、 7* 、日、 9 および Adobe Photoshop Li 旨 htroom 2、 3 用のプラグインソフ 
トウエアです。 

*Windows のみ。 

• Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP のいずれかびプレインストールされている〕ンピューター。 

- Windows Vista から Windows 7にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、キヤノン製インクジェットプ U ンターに 
付属のソフトウェアをアンインス I ルしてから Windows 7にアップグレードしてください。アップグレード後、ソフトウェア 
を再インス I -ールしてください。 

• Windows Media Center では、一部の制限びあります。 

- Mac OS 拡張（ジャーナリング）または Mac OS 拡張でフォーマットされた八ードディスクび必要です。 

- Mac OS X v . l 0. 已け下のバージョンから 、 Mac OS X v .10.6 にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、アップグレー 
ド後、ソフトウェアを再インス!-ールしてください。 

- Easy-WebPrint EX をご使用になる場合は 、 Internet Explorer 7/8 ( Windows )、 もしくは Safari 4け上 （Mac OS X v . l 0.5 
け上）び必要です。 


損境および化ぎ安全情報 


製品の環境情報および化学ち全情報 （ MSDS ) につきましては、キヤノンホームページにてご覽いただけます。 
canon . jp/ecology 

■使用済み製品の廃棄について 

本製品をご家庭で使用された場合は「一般廃棄物」、業務上使用された場合は「産業廃棄物」として廃棄処理をお願いしております。 
ご家庭で使用された場合は、お住まいの地方自治体のルールに従い、一般廃棄物として廃棄をお願いいたします。 

業務上使用された場合は、産業廃棄物として廃棄をお願いいたします。 

また、キヤノンホームぺージ （ canon . jp / ecolo 旨 y ) でも処理についてのご案内をしておりますので、ご確認ください。 


仕様は、予告なく変更することびあります。 


30 





















原稿をスキヤンするとをのを意事頃 


じ(下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあり 
ますのでごを意 < ださい。 


著作物など 


他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限ら 
れた範囲においての使用を目的とする場合をのぞさ違法となります。また、人物の写真などを複製 
などする場合には肖像権び問題になることびあります。 


通貨、有価証券など 


のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成す 
ることは法律により罰せられます。 


>紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） 
>郵便為替証書 
>株券、社債券 
>定期券、回数券、乗車券 


I国債旨止券、地ち債証を 
郵便切手、印紙 
’手形、小切手 
Iその他の有価証券 


公文書など 

下のをのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

• 公務員または役所び作成した免許書、登記簿騰本その他の証明書や文書 
•私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
• 私人の印影または署名 


[関係法律] 

-刑法 
• 著作権法 

-通貨及証券模造取締法 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 
偽造変造及模造二関ス>»レ法律 


I郵便法 

I郵便切手類模造等取締法 
I印紙犯罪処罰法 
I印紙等模造取締法 


部位の名称 操作のポイント ワンポイント機能紹介困つたときには 
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使用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 


Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカート IJ ツジの回収を推進し 
ています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご 
賛同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカート 
IJ ツジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 
キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓□をご用意 
いたしてお0ます。 

また回収窓□に店頭用カート IJ ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームページ canon . jp/support 
事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカート U ツジをビ 
ニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカート U ツジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカート U ツジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカート U ツジを回収していたださ、その回収数量に 
応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行ラをのです。詳細 
につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 

キヤノンマーケテイングジヤノ \°ン株式会社 〒1 08-801 1東京都港区港南 2-1 巨-6 


付属のソフトウエアに関するお巧い合わせ窓 □ 


ソフトウェアについては、セットアップ CD - R 日 M の『電子マニュアル』（取扱説明書)、またはソ 
フトウェアの READ ME ファイル、 HELP などをあわせてご覧ください。 

• 読取革命 Lite 

パナソニックソ U ューシヨンテクノ□ジー(株） 

〇已 70-00-8700 

パナソニックソ IJ ューシヨンテクノ□ジーソフトサポートセンター 

http :// panasonic . co . jp / sn / psn / pstc / products / yonnikakuJ / 

•上記！;(外のソフトウェア 
キヤノンお客様相談センター〇已 0- 已已已 -90 日]已 
canon . jp/support 


※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。 


部位の名称 操作のポィン- 


ワンポイント機能紹介困つたときには 
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ノズルチェックパタ—ン でノズ J レのつまりを確認しよう 


プ IJ ントヘッドのノズル（インクのふさ出し □) び目づまりすると、色昧びおかしかったり、印刷びか 
すれることびあります。 


この写真び 


こんなことに 




ノズルチェックパターンを印刷 


印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルび目づまりしているかどうかびわかります。 



ノズルに目づまりはありません。 こんなふラになっていたら、ノズルび目づまりして 

いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり 
のされいな色で印刷しましよラ。 


『電子マニュアル』を参照してください 















































































•夺ヤノン円 XUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q&A、 各種ドライバーのノくージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•夺ヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS •インクジェット複合機に関するご質問-ご相談は、上記の窓□にお願いいたします。 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈±曰祝日〉10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけないちは 043-21 1-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


本製品で使用できるインクタンク番号は、 W 下のものです。 




BCI-326M BCI-326BK BCI-326GY BCI-325PGBK BCI-326C BCI-326Y 

インクタンクについてのごを意 

. インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、本製品の故障の原因となる 
ことびあります。改造•分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプ U ントへッドの故障の 
原因となることびあります。安全上問題はありませんび、まれに、純正品にないインク成分によると 
みられるプ IJ ントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使 
用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例び報告されているをのではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約 
期間内または保証期間内であってを有償となります。 


※インクタンクの交換については、『電子マニュアル』の「インクタンクを交換する」を参照してくだ 
さい。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ 
られます。 

関連法律：刑法第 ] 48条、第] 49条、第] 62条/通貨及証券模造取締法第 ] 条、第2条等 
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